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WERKINGSPRINCIPE

BOOST SUPERCOMFORT
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ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET FILTER

ENERGIEVERBRUIK

BEVEILIGING VOOR KINDEREN, VERGRENDELING/
ONTGRENDELING VAN HET TOESTSENBORD 

WEEK- EN DAGPROGRAMMERING, 
ENERGIEBESPARING
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WEEK- EN DAGPROGRAMMERING
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Voor meer details: zie pag 12: INSTALLATEURSINSTELLINGEN  
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SUPERCOMFORT - IN-/UITSCHAKELEN

Standaard is Supercomfort geactiveerd. 

sCF knippert, daarna verschijnt yes in het display.
Het slotje van de toetsenbordvergrendeling knippert. 

7-  Druk op op  of  om Supercomfort te activeren of deactiveren. 

yes = Supercomfort geactiveerd.

nO = Supercomfort gedeactiveerd.

 8-  Om te bevestigen en automatisch over te gaan op de volgende in-
stelling, druk op . Om te bevestigen en de gebruikersinstellingen
te verlaten, druk op .

BEPERKING VAN DE INGESTELDE COMFORT- 
TEMPERATUUR

U kunt het bereik van de instelling van de gewenste temperatuur beper-
ken door een maximale en/of minimale temperatuur in te stellen en elke 
wijziging buiten deze limiet(en) onmogelijk te maken.

• Beperking van de maximumtemperatuur

Opgeven van een bovengrens om te voorkomen dat de gewenste tem-
peratuur hoger kan worden ingesteld.
Het maximum is vooraf ingesteld op 30 °C. U kunt dit wijzigen tussen 19 
°C en 30 °C in stappen van 1 °C.

10-  Om de ingestelde maximale temperatuur te wijzigen, druk op  of 
.

 Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling uit te voe-
ren. Om te bevestigen en de instellingen te verlaten, druk op .

• Beperking van de minimumtemperatuur

Opgeven van een ondergrens om te voorkomen dat de gewenste tem-
peratuur lager kan worden ingesteld.
Het minimum is vooraf ingesteld op 7 °C. U kunt dit wijzigen tussen 7 °C 
en 15 °C in stappen van 1 °C.

9-  Om het minimum in te stellen, druk op  of  en bevestig dan 
met een druk op .

 Als u geen wijziging wilt uitvoeren, druk op : het apparaat stelt u 
automatisch voor om een maximum in te stellen. Om te bevestigen en 
de instellingen te verlaten, druk op .
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INSTELLEN VAN DE MAXIMAAL TOEGESTANE 
BOOST-DUUR

De maximale toegestane Boost-duur is vooraf ingesteld op 60 minuten. 
U kunt dit wijzigen tussen 30 en 90 minuten in stappen van 30 minuten.

11-  De Boost-indicator, de vooraf instelde duur van 60 minuten en het
slotje van de toetsenbordvergrendeling knipperen.

12- Druk op  of  om de gewenste duur weer te geven.

13-   Om te bevestigen en over te gaan op de volgende instelling, druk op
.  Om te bevestigen en de instellingen te verlaten, druk op .

INSTELLEN VAN DE MAXIMALE OMGEVINGS-
TEMPERATUUR VOOR AUTOMATISCHE 
DEACTIVERING VAN DE BOOST 

Wanneer de Boost is geactiveerd moet de blower de kamer tot een 
maximum opwarmen: de maximale omgevingstemperatuur. Wanneer 
deze bereikt is, stopt de Boost automatisch. 
Het maximum is vooraf ingesteld op 39 °C; kunt dit wijzigen tussen 25 
°C en 39 °C in stappen van 1 °C.

02    GEBRUIKERSINSTELLINGEN GEBRUIKERSINSTELLINGEN    03

NL

FR

DE

EN

IT

GEBRUIKERSINSTELLINGEN

OPENEN VAN DE INSTELLINGEN

In drie stappen opent u de gebruikersinstellingen. Vanaf de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbeveiliging:

Informatie- 
displays

1

Informatie- 
displays

1

User =
gebruikersinstellingen 

5 seconden 
lang drukken

1

2 x kort 
drukken

2

Kort drukken

3

Volgorde van de instellingen:
Achtergrondverlichting  Eco-temperatuursverlaging  Gewenste Vorstbeveiligingstemperatuur  Supercomfort  Beperking van de 
ingestelde Comfort-temperatuur  Max. duur van de Boost  Maximale omgevingstemperatuur  Temperatuureenheid

INSTELLEN VAN DE ACHTERGRONDVERLICHTING

1-  Er zijn drie modi beschikbaar:
 Voor de versies zonder aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie:
L1 =  achtergrondverlichting met timer: het display gaat branden

met een druk op een knop.
L2 =  permanente achtergrondverlichting: het display blijft branden.
L3 =  in deze versie functioneert het apparaat volgens modus L1.
Voor de versies met aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie:
L1 =  achtergrondverlichting met timer: het display gaat branden

met een druk op een knop of bij detectie van aanwezigheid.
L2 =  permanente achtergrondverlichting: het display blijft branden.
L3 =  achtergrondverlichting met timer: het display gaat branden

met een druk op een knop.

L3 is standaard ingesteld.

Druk op de gewenste toets  of .

2-  Om te bevestigen en over te gaan tot de volgende instelling, druk
op .
Om te bevestigen en de geavanceerde instellingen te openen,
druk op .

INSTELLEN VAN DE ECO-TEMPERATUURSVERLAGING

De daling is vooraf ingesteld op 3,5 °C vergeleken met de ingestelde 
Comfort-temperatuur. U kunt dit wijzigen tussen -1 °C en - 8 °C in stap-
pen van 0,5 °C.
Belangrijk: Ongeacht de ingestelde verlaging zal de Eco-temperatuur  
nooit 19 °C overschrijden.

3-  Druk op  of  om de gewenste waarde weer te geven.

4-  Om te bevestigen en over te gaan tot de volgende instelling, druk op
. Om te bevestigen en de instellingen te verlaten, druk op .

INSTELLEN VAN DE VORSTBEVEILIGINGSTEMPERATUUR

Uw apparaat is vooraf ingesteld op 7 °C; u kunt de Vorstbeveiligings-
temperatuur wijzigen van 5 °C tot 15 °C in stappen van 0,5 °C. 

6-  Om te bevestigen en over te gaan tot de volgende instelling, druk op
. Om te bevestigen en de instellingen te verlaten, druk op .

5-  Druk op  of  om de gewenste waarde weer te geven.
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OPENEN VAN DE INSTELLINGEN

In drie stappen opent u de installateursinstellingen. Vanaf de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbeveiliging:

Volgorde van de instellingen:
Instellen van de detectiemodus  Dubbele optimaliseringsfunctie  Supercomfort  Pincodevergrendeling  Resetten van de fabrieks-
instellingen

Informatie- 
displays

1

Informatie- 
displays

1
5 seconden 
lang drukken

1

2 x kort 
drukken

2

10 seconden 
lang drukken

3 InSt =
installateursinstellingen 

INSTELLEN VAN DE DETECTIEMODI

 Detectie van geopende ramen, activering/
deactivering van de automatische modus

2-  Druk op  of .
 On =   automatische modus geactiveerd.
  OFF =   automatische modus gedeactiveerd.

1-  Druk nog een keer op  om naar het instellen van de detectie van 
geopende ramen te gaan.
 De automatische detectie van geopende ramen is standaard geacti-
veerd.

5 sec.

3-  Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling te openen.
Om te bevestigen en het installateurinstellingen te verlaten, druk op

.

 Aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie, activering/
deactivering

1-  De aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie is standaard geactiveerd.

5 sec.

2-  Druk op  of .

On =  aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie geactiveerd. 
OFF =  aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie gedeactiveerd.

3-  Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling te openen.
Om te bevestigen en het installateurinstellingen te verlaten, druk op

.

DUBBELE OPTIMALISATIEFUNCTIE

 Uitleg

-  Dubbele optimalisatiefunctie, prioriteit aan comfort of energiebespa-
ring, u heeft de keuze:  Op basis van verschillende parameters – de ei-
genschappen van de kamer, de omgevingstemperatuur, de gewenste
temperatuur – berekent en optimaliseert het apparaat de programme-
ring van de Comfort- enBesparingsperiodes (Eco):

-  In de OPTI ECO-modus (prioriteit voor besparing), berekent het appa-
raat het beste compromis om een maximale energiebesparing te ga-
randeren in de opwarmings- en afkoelingsfasen van de geprogram-
meerde temperatuur.
In deze modus is een lichte daling van de temperatuur toegestaan bij
de start en op het einde van de Comfort-periode, om de energiebe-
sparing te maximaliseren.

-  In de modus OPTI COMFORT (prioriteit voor comfort), berekent het
apparaat het beste compromis om een maximaal comfort te garan-
deren in de opwarmings- en de afkoelingsfases van de geprogram-
meerde temperatuur.
In deze modus proberen we te anticiperen op de Comfort-tempera-
tuur en deze te handhaven tijdens de aanwezigheidsperiodes.

Deze functie is beschikbaar bij de producten die met een aanwezig-
heids-/afwezigheidsdetector uitgerust zijn.

 INSTALLATEURSINSTELLINGEN
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De Boost-indicator, de maximumtemperatuur en het slotje van de toet-
senbordvergrendeling knipperen. 

14-  U kunt de maximale Boost-temperatuur instellen door herhaald te
drukken op  of  met stappen van 1 °C, tot 39 °C.

15-   Om te bevestigen en over te gaan op de volgende instelling, druk op
. Om te bevestigen en de instellingen te verlaten, druk op .

SELECTEREN VAN DE TEMPERATUUREENHEID

De temperatuureenheid is standaard graden Celsius.

16-  Druk op  of  om de temperatuureenheid te wijzigen.

  17- Om te bevestigen en automatisch over te gaan op de volgende
instelling, druk op .

RESETTEN VAN DE FABRIEKSINSTELLINGEN 

Ga als volgt te werk om de fabrieksinstellingen te resetten:

1-  Druk in de instelling van de temperatuureenheid op . 

rest verschijnt gedurende 1 seconde.

2- nO knippert. Druk op  of om Yes te selecteren.

yes = Fabrieksinstellingen niet gereset.

nO = Fabrieksinstellingen gereset

3-  Druk gedurende 5 seconden op . Het apparaat keert terug naar de 
initiële configuratie en keert automatisch naar de Auto-modus terug.

5 sec.

Werkingsprincipe

Comfort-temperatuur 19 °C

Boost-duur 60 min.

Vergrendeling toetsenbord Gedeactiveerd

Gebruikersinstellingen

Achtergrondverlichting L3

Eco-temperatuurverlaging -3,5 °C

Vorstbeveiligingstemperatuur 7 °C

Supercomfort Geactiveerd

Ondergrens Comfort-temperatuur 7 °C

Bovengrens Comfort-temperatuur 30 °C

Maximaal toegestane Boost-duur 60 min.

Maximale omgevingstemperatuur 
voor automatische deactivering 
van de Boost

39 °C

Temperatuureenheid °C

De volgende fabrieksinstellingen worden toegepast:
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OPENEN VAN DE INSTELLINGEN

In drie stappen opent u de installateursinstellingen. Vanaf de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbeveiliging:

Volgorde van de instellingen:
Instellen van de detectiemodus  Dubbele optimaliseringsfunctie  Supercomfort  Pincodevergrendeling  Resetten van de fabrieks-
instellingen

Informatie- 
displays

1

Informatie- 
displays

1
5 seconden 
lang drukken

1

2 x kort 
drukken

2

10 seconden 
lang drukken

3 InSt =
installateursinstellingen 
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 Detectie van geopende ramen, activering/
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 De automatische detectie van geopende ramen is standaard geacti-
veerd.

5 sec.

3-  Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling te openen.
Om te bevestigen en het installateurinstellingen te verlaten, druk op

.

 Aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie, activering/
deactivering

1-  De aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie is standaard geactiveerd.

5 sec.

2-  Druk op  of .
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De Boost-indicator, de maximumtemperatuur en het slotje van de toet-
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 Pincode personaliseren
Wanneer u de pincode geactiveerd heeft, moet u de stappen hieronder 
volgen. Anders moet u de stappen 1 tot en met 4 voor het initialiseren 
opnieuw uitvoeren en de stappen 1 en 2 voor het activeren alvorens te 
kunnen personaliseren.
Het personaliseren kan pas gebeuren nadat de pincode is geïnitialiseerd 
en geactiveerd.

1-  Wanneer on verschijnt, druk dan gedurende minstens 5 seconden op .

5 sec.

2-  De code 0000 verschijnt en het 1ste cijfer knippert. Selecteer met 
 of  het gewenste cijfer en druk dan op  om te bevesti-

gen. Doe hetzelfde voor de andere 3 cijfers.

1 2

3-  Druk op  om te bevestigen. De nieuwe code is nu geregistreerd.

4-  Druk andermaal op  om de instelling van de pincode te verlaten 
en terug te keren naar de start van de installateursinstellingen.

RESETTEN VAN DE FABRIEKSINSTELLINGEN

Als de pincodebeveiliging gedeactiveerd is, kunt u de gebruikers- en instal-
lateursinstellingen naar hun beginwaarde terugzetten. 

1-  Druk na het instellen van de pincode op  totdat rest  
verschijnt.

2- nO knippert. Druk op  of  om yes te selecteren.

Parameters Fabriekswaarden

Dubbele optimalisatiefunctie Opti comfort

Aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie Geactiveerd

Open raam-detectie Geactiveerd

Beveiliging met pincode Gedeactiveerd

Pincode 0000

Naast het opnieuw initialiseren van de functiewaarden en 
de gebruikersinstellingen (zie tabel op pagina 5), worden de 
installateursinstellingen ook opnieuw geïnitialiseerd:
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De OPTI COMFORT-modus is standaard geactiveerd.

 Keuze van optimalisatiemodus

1-  Druk gelijktijdig op  en  gedurende 8 seconden om de opti-
malisatiemodus te openen.

  De vermelding OPTI verschijnt kort in het display en wisselt 

daarna af met de modus COnF, ECO of OFF.

2-  Druk op  of  .

  COnF = optimalisatiefunctie geactiveerd in de modus OPTI   
  COMFORT, prioriteit voor comfort.

  ECO  = optimalisatiefunctie geactiveerd in de modus OPTI ECO,  
  prioriteit voor besparing.

  OFF  =  optimalisatiefunctie gedeactiveerd.

3-  Druk op  om te bevestigen. De vermelding OPTI en de inge-
stelde modus verschijnen afwisselend. 

 Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling uit te voeren.

 Uitleg

Uw verwarmingsapparaat is met een beveiligingscode tegen niet 
geautoriseerd gebruik beveiligd. De pincode (persoonlijk identificatie-
nummer) is een code van vier cijfers die u zelf kunt kiezen en die, 
wanneer geactiveerd, de volgende instellingen onbeschikbaar maakt:
-  Selecteren van de Comfort-modus: Toegang tot de Comfort-modus 

geblokkeerd, alleen de modi Auto, Eco en Vorstbeveiliging zijn 
beschikbaar.

-  Wijzigen van de onder- en bovengrens van het temperatuurbereik in de 
modus Comfort (de Comfort-temperatuur wijzigen is dus niet mogelijk).

- Wijzigen van de programmering.
- Instellen van de detectie van geopende ramen.
- Instellen van de Eco-temperatuurverlaging. 
- Instellen van de Vorstbeveiligingstemperatuur.

Als extra voor de versies met aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie:
- Instellen van de aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie.
- Selecteren van de optimalisatiemodus.

Wanneer de pincodebeveiliging voor de eerste keer wordt gebruikt, 
moet u volgende stappen volgen:
1 -  Initialiseren van de pincode; de standaardpincode (0000) invoeren 

om de functie te kunnen gebruiken.
2 -  Activeren van de pincode om de instellingen te blokkeren die met de 

pincode worden beveiligd.
3 -  Personaliseren van de pincode; (0000) vervangen door een persoon-

lijke code van vier cijfers.

PINCODEVERGRENDELING

 Pincode instellen
Standaard is de pincode niet geactiveerd. 

1-   De pincode is standaard 0000.
  Met  of  selecteer u het getal 0. Het getal knippert; valideer 

het met een druk op .

De pincode is geïnitialiseerd; het apparaat stelt automatisch de volgende 
instelling voor: activering van de pincode.

1 2

2-   Selecteer voor de overige cijfers het getal 0 met een druk op . 

  Wanneer 0000 verschijnt, druk dan opnieuw op  om te bevestigen.

 Activering/deactivering van de pincode

1- OFF verschijnt in het display. 

  Druk op  of  om de pincode te activeren.

 On verschijnt in het display.

 On = pincode geactiveerd

 OFF =  pincode gedeactiveerd 

De pincode is nu geactiveerd. U kunt geen van de instellingen uit de lijst 
'Uitleg' uitvoeren.

2-  Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling uit te 
voeren.
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 Pincode personaliseren
Wanneer u de pincode geactiveerd heeft, moet u de stappen hieronder 
volgen. Anders moet u de stappen 1 tot en met 4 voor het initialiseren 
opnieuw uitvoeren en de stappen 1 en 2 voor het activeren alvorens te 
kunnen personaliseren.
Het personaliseren kan pas gebeuren nadat de pincode is geïnitialiseerd 
en geactiveerd.

1-  Wanneer on verschijnt, druk dan gedurende minstens 5 seconden op .

5 sec.

2-  De code 0000 verschijnt en het 1ste cijfer knippert. Selecteer met 
 of  het gewenste cijfer en druk dan op  om te bevesti-

gen. Doe hetzelfde voor de andere 3 cijfers.

1 2

3-  Druk op  om te bevestigen. De nieuwe code is nu geregistreerd.

4-  Druk andermaal op  om de instelling van de pincode te verlaten 
en terug te keren naar de start van de installateursinstellingen.

RESETTEN VAN DE FABRIEKSINSTELLINGEN

Als de pincodebeveiliging gedeactiveerd is, kunt u de gebruikers- en instal-
lateursinstellingen naar hun beginwaarde terugzetten. 

1-  Druk na het instellen van de pincode op  totdat rest  
verschijnt.

2- nO knippert. Druk op  of  om yes te selecteren.

Parameters Fabriekswaarden

Dubbele optimalisatiefunctie Opti comfort

Aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie Geactiveerd

Open raam-detectie Geactiveerd

Beveiliging met pincode Gedeactiveerd

Pincode 0000

Naast het opnieuw initialiseren van de functiewaarden en 
de gebruikersinstellingen (zie tabel op pagina 5), worden de 
installateursinstellingen ook opnieuw geïnitialiseerd:
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De OPTI COMFORT-modus is standaard geactiveerd.

 Keuze van optimalisatiemodus

1-  Druk gelijktijdig op  en  gedurende 8 seconden om de opti-
malisatiemodus te openen.

  De vermelding OPTI verschijnt kort in het display en wisselt 

daarna af met de modus COnF, ECO of OFF.

2-  Druk op  of  .

  COnF = optimalisatiefunctie geactiveerd in de modus OPTI   
  COMFORT, prioriteit voor comfort.

  ECO  = optimalisatiefunctie geactiveerd in de modus OPTI ECO,  
  prioriteit voor besparing.

  OFF  =  optimalisatiefunctie gedeactiveerd.

3-  Druk op  om te bevestigen. De vermelding OPTI en de inge-
stelde modus verschijnen afwisselend. 

 Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling uit te voeren.

 Uitleg

Uw verwarmingsapparaat is met een beveiligingscode tegen niet 
geautoriseerd gebruik beveiligd. De pincode (persoonlijk identificatie-
nummer) is een code van vier cijfers die u zelf kunt kiezen en die, 
wanneer geactiveerd, de volgende instellingen onbeschikbaar maakt:
-  Selecteren van de Comfort-modus: Toegang tot de Comfort-modus 

geblokkeerd, alleen de modi Auto, Eco en Vorstbeveiliging zijn 
beschikbaar.

-  Wijzigen van de onder- en bovengrens van het temperatuurbereik in de 
modus Comfort (de Comfort-temperatuur wijzigen is dus niet mogelijk).

- Wijzigen van de programmering.
- Instellen van de detectie van geopende ramen.
- Instellen van de Eco-temperatuurverlaging. 
- Instellen van de Vorstbeveiligingstemperatuur.

Als extra voor de versies met aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie:
- Instellen van de aanwezigheids-/afwezigheidsdetectie.
- Selecteren van de optimalisatiemodus.

Wanneer de pincodebeveiliging voor de eerste keer wordt gebruikt, 
moet u volgende stappen volgen:
1 -  Initialiseren van de pincode; de standaardpincode (0000) invoeren 

om de functie te kunnen gebruiken.
2 -  Activeren van de pincode om de instellingen te blokkeren die met de 

pincode worden beveiligd.
3 -  Personaliseren van de pincode; (0000) vervangen door een persoon-

lijke code van vier cijfers.

PINCODEVERGRENDELING

 Pincode instellen
Standaard is de pincode niet geactiveerd. 

1-   De pincode is standaard 0000.
  Met  of  selecteer u het getal 0. Het getal knippert; valideer 

het met een druk op .

De pincode is geïnitialiseerd; het apparaat stelt automatisch de volgende 
instelling voor: activering van de pincode.

1 2

2-   Selecteer voor de overige cijfers het getal 0 met een druk op . 

  Wanneer 0000 verschijnt, druk dan opnieuw op  om te bevestigen.

 Activering/deactivering van de pincode

1- OFF verschijnt in het display. 

  Druk op  of  om de pincode te activeren.

 On verschijnt in het display.

 On = pincode geactiveerd

 OFF =  pincode gedeactiveerd 

De pincode is nu geactiveerd. U kunt geen van de instellingen uit de lijst 
'Uitleg' uitvoeren.

2-  Druk op  om te bevestigen en de volgende instelling uit te 
voeren.
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De Claudia EcoDesing BLOW radiator  wordt geleverd 
door DRL Products en is voorzien van de CE-markering.
Voeding 230V - 50 Hz
Isolatieklasse  IP 24
Dubbel geïsoleerd
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VEREISTE VOOR INFORMATIE DIE WORDEN VERMELD IN VERORDENING (EU) 2015/1188 VAN DE COMMISSIE VANAF 28 APRIL 2015

Type aanduidingen: CLAUDIA BLOWER 500X826 500W
CLAUDIA BLOWER 500X1258 750W  
CLAUDIA BLOWER 500X1474 900W 
CLAUDIA BLOWER 500X1870 1000W

Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid

Warmteafgifte Type warmte afgifte / sturing kamertemperatuur

Nominale warmteafgifte Pnom 1,5/1,75/
1,9/2,0

Kw Eentraps warmteafgifte, geen sturing van de 
kamertemperatuur 

Nee

Minimale warmteafgifte (indicatief) Pmin n.d. Kw Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen 
sturing van de kamertemperatuur 

Nee

Maximale continue warmteafgifte Pmax,c 1,5/1,75/
1,9/2,0

Kw Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door 
thermostaat 

Nee

Aanvullend elektriciteitsverbruik Met elektronische sturing van de kamertemperatuur Nee

Bij nominale warmteafgifte Elmax 1,5/1,75/
1,9/2,0

Kw Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus 
dag-tijdschakelaar

Nee

Bij minimale warmteafgifte Elmin n.d. Kw Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus 
week-tijdschakelaar

Nee

In stand-by modus elSB <=0,50 Kw Andere sturingsopties

Sturing van de kamertemperatuur, met 
aanwezigheidsdetectie

Ja

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie Ja

Met de optie van afstandsbediening Ja

Met adaptieve sturing van de start Ja

Met beperking van de werkingstijd Nee

Met zwarte-bulbsensor Nee
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